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GESTEINSKÖRNUNGEN /  
RECYCLIERTE GESTEINSKÖRNUNGEN

gemäss SN EN 12620 / SN EN 13043 ab Werk Rothenburg exkl. MWST,  
Werk Rothenburg, Tel. 041 289 30 41

Bezeichnung Korn Code Fr. / m3

Gesteinskörnungen fein

Mörtelsand 0 / 4 K32 68.50
● Seesand 0 / 4 K34 65.00
● Grubensand gewaschen 0 / 4 K35 65.00

Sandkastensand 0 / 4 K37 68.50
▲ Brechsand 0 / 4 K71 74.00

Gesteinskörnungen grob
● Rundkies 4 / 8 K52 64.50
● Rundkies 8 / 16 K53 64.50
● Rundkies 16 / 32 K54 64.50
● Flachdachkies 8 / 16 K55 72.50
● Rundkies 32 / 50 K58 64.50
▲ Steinbruchsplitt 2 / 4 K76 75.00
▲ Steinbruchsplitt 4 / 8 K77 75.00
▲ Steinbruchsplitt 8 / 11 K78 75.00
▲ Steinbruchsplitt 16 / 22 K80 75.00
▲ Steinbruchsplitt 22 / 32 K81 75.00
▲ Steinbruchsplitt 32 / 45 K82 95.00

● Norm EN 12620 / ▲ Norm EN 13043

Gesteinskörnungsgemische

Betonkies 0 / 16 K13 66.50
Betonkies 0 / 32 K17 65.00

Recyclierte Gesteinskörnungsgemische
● Planiekies (RC-Asphaltgranulat) 0 / 25 R22   5.00

Schüttmaterial (nicht nach ARV Richtlinien Asphaltgranulat > 80 %) 0 / 80 R23   5.00
Mischabbruch-Granulat 0 / 25 R26 18.00

● Beton-Granulat 0 / 22 R27 28.00
Beton-Granulat 0 / 62 R28 20.00
● Norm EN 13285 / EN 13242

Getrocknete Gesteinskörnungen Fr. / to
Seesand getrocknet 0 / 4 58.00
Splitt getrocknet 4 / 8 66.00
Splitt getrocknet 8 / 11 66.00
Splitt getrocknet 11 / 16 66.00
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Alkali-Aggregat-Reaktion (AAR) 

Unter Alkali-Aggregat-Reaktion wird eine Reaktion zwischen 
Bestandteilen der Gesteinskörnung und der Porenlösung 
des Betons verstanden. 

Bestimmte Gesteinskörnungen sind aufgrund ihrer Zusammen-
setzung im alkalischen Milieu des Betons instabil. Alle verwen-
deten Gesteinskörnungen der Belag und Beton AG wurden auf 
ihre Reaktivität mittels Beton-Performance-Prüfung untersucht. 
Die Resulate der expansiven Reaktion resultierenden Dehnung 
lagen alle unter dem geforderten Grenzwert.

Preise 

Alle Preise verstehen sich für Bezug ab Anlage bzw. Depo-
nie Rothenburg, auf Lastwagen verladen und nur solange 
Vorrat. Für grössere Mengen wollen Sie bitte Konditionen 
und Liefermöglichkeiten anfragen. Es werden keine Reser-
vationen auf Termin vorgenommen.

Zuschläge

– Privatbezüge, 6.00 Fr./m3 

–  In der Zeit vom 1. Dezember bis 29. Februar erfolgt auf allen 
Gesteinskörnungen ein Winterzuschlag von 1.50 Fr./m3.

Bestellungen

Bestellen Sie möglichst frühzeitig, jedenfalls vor 15.00 Uhr. 
Die bestellte Ware ist bei Empfang zu prüfen. Beanstandun-
gen hinsichtlich Menge und Mischung sind sofort anzubrin-
gen. Rundkieskomponenten können bis 25 % gebrochene 
Anteile und Unterkorn enthalten. Beim Flachdachkies sind 
ca. 15 % Brechkiesanteil zu tolerieren. 

Beachten Sie die allgemeinen Lieferbedingungen ab S. 22.

Altbaustoffe 

Wir nehmen verschiedene Altbaustoffe wie Altasphalt, Beton 
armiert und unarmiert, Mischabbruch zurück, wofür wir 
Deponiegebühren erheben. Unsere Annahmebedingungen 
und Preise gelten jeweils nur bis auf Widerruf, welcher kurz-
fristig erfolgen kann. Wir verweisen auf unsere «Annahmebe-
dingungen Altbaustoffe» (PL S. 22) oder rufen Sie uns bei 
Fragen einfach an.

Ausbauasphalt ist immer im Voraus anzumelden.

GESTEINSKÖRNUNGEN
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