| Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: Belag und Beton AG Rothenburg Priifstelle: Viatec AG
Walzasphalt - Deklaration 2025 AC T 22 H Pmb 25/55-65
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen Code: | 58
Bindemittel:
Ziel-Bitumen Pmb E 25/55-65
- ¥ 16sl. Bindemittelgehait M-% 4.1 ToleranzEW = +0.6
Zugabebitumen Pmb E 45/80-80
Riickgewinnung aus Mischgut:
- Penetration:  min. ['/;o mm] 15
- Penetration: ~ max. ["/3o mm] 45
- Erweichungspunkt R+K: min. 60
- Erweichungspunkt R+K: max. 85
- Elastische Riickstellung [%] 2 40*
Mineralstoffe Herkunft:
- Fliller Eigenfiller
- Kalkhydrat
- feine Gesteinskdrnung Rozloch erfiillt
- grobe Gesteinskérnung Rozloch Typprifung
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm 31 M-% Nummer: 5800/ mit Pmb E 45130165 Ja
- Mineralanteil Splitte = 2.0 mm 69 M-% " |giiltig bis: 12.09.2028
Mineralkategorie C 70110 7010 Konformitéitserklirung Ja
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen —
- Sekundaérsplitt M-%
Recycling-Granulat
- Kaltzugabe M-%
- Warmzugabe M-% 70
Marshall-Werte: -
- Verdichtungstemperatur 155 °C B
- Raumdichte Mg/m® ~2.384
- Rohdichte Mg/m® ~2.523
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% 5.5 4.0..7.0
- Hohlraumflillungsgrad VFB,% = s
- Stabilitat S kN - -
- Fliessen F, mm - =
Bei H und S Belagen:
Spurrinnentest LCPC [29]
- 10000 Priifzyklen % - —
- 30000 Priifzyklen % Priifwert = 2.6 <7.5%
Wasserempfindlichkeit % 97.0 270%
Korngréssenverteilung: mm Toleranz 100
- Einzelwerte Siebdurchgang 450 |[M-%][ 100.0 " ¥
315 |[M-%)]| 100.0 T
22.4 [[M%)]| 98.0 | o5 = %0
16.0 |[[M-%]| 79.0 70 %
11.2 | [M-%]| 68.0 +9 60 /
80 |M-<%)| 59.0 & /
56 |IM-%)| 49.0 A 1/
40 |M%)| 42.0 G Tt P
20 |M%)| 310 | 7 % =TT
10 |M%)| 220 | :5 - 1 1
05 |[M-%]| 17.0 ot L
0.25 |[M-%]| 13.0 L o i
0.125 | (M%)| 10.0 %, = ®  ® - & *Tew%ssyw
0.063 |[M%)| 7.5 | =3 - F W B
Datum: 17.02.2025 Datum: 17.02.2025 Datum:
Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
Belagswerk Akkreditiertes Labor Unternehmer
Belag und Beton AG ViaTec AG
Station West 4 / ﬁ Technormastrasse 8
8023 Rothenburg <

8404 Winterthur ? Z ::




