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DEFINITIONEN DER BETONNORM SN EN 206

Eigenschaften des Betons

Die Norm SN EN 206 definiert Beton nach Eigenschaften und
nach Zusammensetzung. Bei uns wird in der Regel Beton

nach Eigenschaften produziert. Diese setzen sich aus den
folgenden funf Grundkriterien zusammen:

Beton nach SN EN 206

Druck- Expositions-
fertigkeits- klasse
klasse

Druckfestigkeitsklassen

Chlorid- Konsistenz-
gehalts- klasse
klasse

Grosstkorn

Sie bezieht sich auf die charakteristische Mindestdruckfes-
tigkeit von Betonzylindern und -wurfeln. In der Schweiz wird
die charakteristische Druckfestigkeit in der Regel an Wirfeln
mit einer Kantenlange von 150 mm bestimmt.

Expositionsklassen

Die Definition der chemischen und physikalischen Umge-
bungsbedingungen, denen der Beton ausgesetzt ist.

Der Nennwert des Grosstkorns der Gesteinskérnung (Dmax)
ist unter BerUcksichtigung der Lage und des Abstandes der
Bewehrung sowie der Bauteilgeometrie festzulegen.

Chloridgehaltsklassen

Der héchstzuldssige Chloridgehalt des Frischbetons unter
BerUcksichtigung von dessen Anwendungen.

Konsistenzklassen

Sie setzen sich aus den Ausbreit-, Verdichtungs- sowie Setz-
massen zusammen.
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