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Code Mischgutsorten Bitumen Typprüfung Fr./to

Rothenburg Sursee

Heissmischfundationsschichten       SN 640 431 
N-Sorten mit B 70/100
18 AC F 22 70/100 ü aA 120.00
19 AC F 32 70/100 aA aA 120.00

Tragschichten                                    SN 640 431 
L-Sorten mit B 70/100 (Sandreich)
26 AC T 11 L 70/100 aA aA 148.00
27 AC T 16 L 70/100 ü ü 139.00
28 AC T 22 L 70/100 ü ü 136.00

N-Sorten mit B 70/100 oder 50/70
36 AC T 11 N 70/100 aA aA 144.00
37 AC T 16 N 70/100 ü ü 136.00
3702 AC T 16 N 50/70 ü ü 137.00
38 AC T 22 N 70/100 ü ü 134.00
3802 AC T 22 N 50/70 ü ü 135.00

S-Sorten mit B 50/70 oder PmB-E
47 AC T 16 S 50/70 ü ü 137.00
48 AC T 22 S 50/70 ü ü 135.00
4808 AC T 22 S PmB-E 25/55-65 ü ü 148.00
4809 AC T 22 S PmB-E 45/80-65 ü ü 149.00
49 AC T 32 S 50/70 aA aA 135.00

H-Sorten mit Spezialbindemittel (können nur bei rechtzeitiger Bestellung hergestellt werden)

57 AC T 16 H PmB-E 25/55-65 ü aA 153.00
58 AC T 22 H PmB-E 25/55-65 ü ü 148.00
5809 AC T 22 H PmB-E 45/80-65 ü ü 149.00
59 AC T 32 H PmB-E 25/55-65 aA aA 147.00

Binderschichten                                 SN 640 431 
S-Sorten mit B 50/70 oder PmB-E
46 AC B 11 S 50/70 aA aA 147.00
43 AC B 16 S 50/70 ü ü 137.00
44 AC B 22 S 50/70 ü ü 135.00
4408 AC B 22 S PmB-E 25/55-65 ü ü 150.00
4409 AC B 22 S PmB-E 45/80-65 ü ü 151.00

H-Sorten mit Spezialbindemittel (können nur bei rechtzeitiger Bestellung hergestellt werden)

53 AC B 16 H PmB-E 25/55-65 aA aA 155.00
5309 AC B 16 H PmB-E 45/80-65 aA aA 155.00
54 AC B 22 H PmB-E 25/55-65 ü ü 150.00
5409 AC B 22 H PmB-E 45/80-65 ü ü 150.00

EME Hochmodul-Sorten (können nur bei rechtzeitiger Bestellung hergestellt werden)

5425 AC EME 22 C2 10/20 ü aA 157.00
5426 AC EME 22 C1 15/25 ü aA 152.00

PREISLISTE FÜR ASPHALTMISCHGUT 

in Fr./to ab Werk Rothenburg und Sursee exkl. MWST

* = Mischgutsorten, die nicht der VSS Norm entsprechen			   aA = auf Anfrage



19

Code Mischgutsorten Bitumen Typprüfung Fr./to

Rothenburg Sursee

Deckschichten gemäss                     SN 640 431
L-Sorten mit B 70/100
20 AC 4 L 70/100 aA aA 180.00
21 AC 8 L 70/100 ü ü 176.00 
22 AC 11 L 70/100 ü ü 160.00
23 AC 16 L 70/100 aA aA 155.00

N-Sorten mit B 70/100
31 AC 8 N 70/100 ü ü 169.00
32 AC 11 N 70/100 ü ü 153.00
33 AC 16 N 70/100 aA aA 152.00

S-Sorten mit B 50/70 oder PmB E (können nur bei rechtzeitiger Bestellung hergestellt werden)

41 AC 8 S 50/70 ü ü 172.00
42 AC 11 S 50/70 ü ü 158.00
4209 AC 11 S PmB-E 45/80-65 ü ü 181.00

H-Sorten mit Spezialbindemittel (können nur bei rechtzeitiger Bestellung hergestellt werden)

51 AC 8 H PmB-E 45/80-65 ü ü 187.00 
5112 AC 8 H PmB-E 45/80-80 ü ü 193.00 
52 AC 11 H PmB-E 45/80-65 ü ü 185.00 

Spezial-Asphaltmischgutsorten
Splittmastixasphalt
61 SMA 8 PmB-E 45/80-65 aA aA 200.00
62 SMA 11 PmB-E 45/80-65 aA aA 197.00

Rauasphalt 
65 AC MR 8 PmB-E 45/80-65 aA aA 190.00
66 AC MR 11 PmB-E 45/80-65 aA aA 189.00

Semidichtes Mischgut  (Lärmdämmbelag) nach SNR 640 436
90 SDA 4-12 PmB-E 45/80-65 ü 196.00 
9040 SDA 4-12 + Kalkh. PmB-E 45/80-65 ü 201.00 
91 SDA 8-12 PmB-E 45/80-65 ü ü 192.00 
9140 SDA 8-12 + Kalkh. PmB-E 45/80-65 ü ü 198.00 
92 SDA 4-16 PmB-E 45/80-65 ü 196.00 
9240 SDA 4-16 + Kalkh. PmB-E 45/80-65 ü 201.00 

Offenporiger Asphalt 
81 PA 8 PmB-E 45/80-65 aA aA 192.00
8140 PA 8 + Kalkh. PmB-E 45/80-65 aA aA 197.00
82 PA 11 PmB-E 45/80-65 aA aA 184.00

Offenporige Asphalt-Binderschicht 
83 PA B 16 PmB-E 45/80-65 aA aA 175.00
84 PA B 22 PmB-E 45/80-65 aA aA 172.00

Offenporiger Asphalt (nicht für Verkehrsflächen geeignet)

80 PA S  8 70/100 * * 180.00
86 PA S 11 70/100 aA aA 169.00
87 PA S 16 70/100 aA aA 166.00
88 PA S 22 70/100 aA aA 163.00

* = Mischgutsorten, die nicht der VSS Norm entsprechen			   aA = auf Anfrage

PREISLISTE FÜR ASPHALTMISCHGUT 

in Fr./to ab Werk Rothenburg und Sursee exkl. MWST
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Code Mischgutsorten Bitumen Typpfrüfung Fr./to

Rothenburg Sursee

Beläge für Handeinbau /Sandreich
10 AC 8 N Hand 70/100 * * 177.00
11 AC 11 N Hand 70/100 * * 158.00
12 AC T 11 N Hand 70/100 * * 152.00
13 AC T 16 N Hand 70/100 * * 146.00
14 AC T 22 N Hand 70/100 * * 142.00

Trag-Deckschichten
Melio-Mischgut mit B 70/100
73 AC T 11 Melio 70/100 * * 146.00
74 AC T 16 Melio 70/100 * * 141.00
75 AC T 22 Melio 70/100 * * 137.00

Melio-Mischtgut mit B 50/70 
7402 AC T 16 Melio 50/70 * * 142.00
7502 AC T 22 Melio 50/70 * * 138.00

Melio-Mischgut mit B 160/220
76 AC T 11 Melio 160/220 * * 154.00
77 AC T 16 Melio 160/220 * * 150.00 
78 AC T 22 Melio 160/220 * * 149.00 

Spez. Tragdeckschichten mit PmB-E
7408 AC TDS 16 H PmB-E 25/55-65 * * 154.00
7409 AC TDS 16 H PmB-E 45/80-65 * * 154.00
7508 AC TDS 22 H PmB-E 25/55-65 * * 149.00
7509 AC TDS 22 H PmB-E 45/80-65 * * 149.00

Sperrschichten SBB
24 AC Rail 16 160/220       aA       aA 151.00
25 AC Rail 22 160/220        aA       aA 150.00

Anmerkung

Die Betriebsleitung behält sich das Recht vor, Mischgutbezüge 
von einem Werk auf ein anderes Werk der BBR-Gruppe umzu-
disponieren ohne das Recht auf Transportrückvergütungen.

Unsere Mischgutpreise können im Frühjahr eine Preiskorrektur 
erfahren, da vor Ende März in der Regel keine zuverlässigen 
Einkaufspreise für Heizöl und Bitumen erhältlich sind. Überdies 
können Mischgutpreise je nach Situation auf dem Rohölmarkt 
während der Saison Preisaufschläge notwendig machen.

Bestellungen

Spezialmischgut und Mischgut mit Spez.-Bitumen müssen 
vier Arbeitstage vor der Produktion schriftlich bestellt 
werden. 

Bestellen Sie möglichst frühzeitig, jedenfalls vor 14.00 Uhr. 
Die bestellte Ware ist bei Empfang zu prüfen. 

Beanstandungen hinsichtlich Menge und Mischung sind sofort 
bei der Übernahme der Mischgutsorten anzubringen.

Zuschläge

– �Verwaltungen und Baunebengewerbe ....................................................................................................................................  6.00 Fr./to
– Private ............................................................................................................................................................................................   10.00 Fr./to
– �In der Zeit vom 1. Dezember bis 29. Februar auf alle Mischgutsorten Heizzuschlag............................................   15.00 Fr./to
– �für Bezüge ausserhalb unserer Geschäftsöffnungszeiten mindestens .....................................................................   250.00 Fr./h 

(Vorbereitung, Produktion und Wartezeiten)
   jedoch ...................................................................................................................................................................   mind. 500.00 Fr./Einsatz
– �Bei Trag-/Binder und TDS Mischgut < 50 to pro Nacht-/Wochenende erfolgt zusätzlich ein Zuschlag .......  25.00 Fr./to
– �Zuschlag 2% Kalkhydrat ..............................................................................................................................................................  6.00 Fr./to

Wochenend- und Spezialeinbauten müssen frühzeitig (mindestens 1 Woche im Voraus) angemeldet  
und spätestens 3 Tage vor dem Einbau bestätigt werden.

PREISLISTE FÜR ASPHALTMISCHGUT 

in Fr./to ab Werk Rothenburg und Sursee exkl. MWST

* = Mischgutsorten, die nicht der VSS Norm entsprechen	 aA = auf Anfrage


